Direkt besser

Brinkmann stellt mit dem Oasis als erster

High-End-Entwickler einen Direkttriebler vor

— und stereoplay testet thn weltweit zuerst.

Ein Plattenspieler mit Direkt-
antrieb? So etwas ldsst an-
spruchsvolle Analogfans schaudern.
Zu negativ sind die Erfahrungen
mit solchen Laufwerken, die es zu-
hauf in den 70ern bis in die spiten
80er gab und die heutzutage nur
noch in der DJ-Szene eine Rolle
spielen, auf Grund ihrer schnellen
Hochlauf- und Stoppzeiten. Wenn
aber das High-End-Urgestein Hel-
mut Brinkmann seine Finger im
Spiel hat und mit dem QOasis einen
solchen Plattenspieler baut, der mit
dem hauseigenen Tonarm 10.5 sat-
te 13500 Euro kostet, wird aus
Ablehnung Neugierde. Schliefilich
prangt der Name Brinkmann seit
gut 34 Jahren auf Gufferst soliden
sowie perfekt verarbeiteten Gerdit-
schaften.

Wer die tiefschiirfende Art dieses
Entwicklers kennt, der ahnt, dass
der Qasis keiner Augenblickslaune
entsprungen ist. Mehrere Jahre
griibelte Brinkmann dber die Vor-
und Machteile des Direktantriebs
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und wie er sein miisse, um den
besten Klang zu liefern.

Erst einmal warf er die schnellen
Hochlauf- und Abstoppzeiten tiber
Bord. Denn dazu ist nicht nur eine
unerbittliche harte Regelung nétig,
sondern auch ein sehr starker Mo-
tor, am besten in Verbindung mit
einem leichten Teller. Ersteres, be-
fand Brinkmann, erzeuge Unruhe,
da der Motor immer hin- und her-
geregelt wird, also davernd be-
schleunigt und dann wieder abge-
bremst. Ein starker Motor erzeugt
naturgemiif ein grofles Magnetfeld,
das den direkt dariiber sitzenden,
empfindlichen Tonabnehmer mas-
siv beeinflusst. Ein leichter, diinner
Teller verstirkt diesen Effekt noch,
da sich ja dann der Abstand zwi-
schen den Motorwicklungen und
dem Tonabnehmer verringert.

Somit war klar, dass der Brink-
mannsche Direktantrieb einen
schwachen Motor, eine langsame
und zarte Regelung sowie einen
satten, dicken Plartenteller be- »
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sitzen wirde, dazu eine gute
Schirmung, die Magnetfelder
von Abtaster fernhile.

Daoch was fiir klangliche Vior-
teile bietet ein Direktantrieb,
fragt sich nun der Analogfan.
Einer wire, dass die Lager von
Plattenteller und Motor eins
sind."Wenn man die massige
Stahlachse, die sich in einer
engtolenierten Biichse aus Dur-
aluminium auf einem lang-
lebigen Teflonspicgel dreht, mit
cinem Lager irgendeines han-
delsiiblichen Elektromotors aus
einem anderen Laufwerk ver-
gleicht, ist klar, dass dies von
Vorteil sein muss. Zudem sind
ja die Eigenischaften wie etwa
Polzahl und der nitge Phasen-

versatz bei emnem gekauften

Helmut Brinkmann

Motor vorgegeben, und auch
hier wollte Brinkmann seine ei-
genen Vorstellungen verwirkli-
chen (siche ,,Oase der Ruhe™).

Ein weiterer Vortel] 151, dass
beim Direktricbler jegliche Rie-
men oder Reibriider entfallen.
Wer sich schon mal durch un-
terschiedliche Fiden, Rund-
oder Flachriemen gehort hat,
der weifl, dass diese direkt und
indirekt auf die Klangqualitit
ecinwirken kinnen.

Wihrend Brinkmann beim

Antrich sehr innovativ war, griff

er bei den dibrigen Partien auf

Bauteile zuriick, die sich schon
bei seinen anderen Laufwerken
bewiihrt hatten. Wie etwa der 8
Kilogramm schwere und 45 Mil-

limeter dicke Teller aus einer

Beim Tonarm Brinkmann 10.5

ist die Antiskating (Pfeil)

berihrungslos mit Magneten
ausgefihrt. Leider gibt es hier

aber keine Skalierung.

cher weichen Aluminiumlegie-
rung. Ihn bedimpft eine fest
aufgeklebte Glasplatte, mit der
die Vinvlscheibe mittels einer gut
funktionierenden Klemme fest
verbunden wird.

Auch vom starren Aufbau mit
drei hohenverstellbaren Spikes

rilckre er nicht ab. Wie penibel

Der Oasis-Direktantrieb ist
eine komplette Neuerung

Brinkmann hier arbeitet, zeigt
die Tatsache, dass zwei der Edel-
stahlspikes eine kKupferspitze
besitzen, der Spike in Tonarm-
nihe hingegen gan: aus Edel-
stahl besteht.

Diese Liebe zum Detail kann

man auch beim Tonarm 10.5

Beim Divektantrieb hat man friiher das Kind

miit demn Bade ausgeschiittet. Die Vorteile dieser

Antriebsart reiztenn mich aber so sehr, dass ich
versuchte, die Nachteile zu eliminieren.”
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bestaunen, Er verfilgr (iber rei-
bungsarme, kardanische Lager,
bei denen eine Edelstahlspitze
in Kugeln liuft. Das sehr stabi-
le Tonarmrohr aus Dur-Alumi-
nium bekommt nach der Eloxie-
rung noch eine zusitzliche Ober-
flichenvergiitung, damit ¢s den
Schall noch schneller ableitet.
Schon auch seine Praxistaug-
lichkeit: Der mit 10,5 Zoll recht
lange Arm hat eine dynamische
Masse von rund 10 Gramm und
harmoniert bestens mit moder-
nen Abtastern.

So sprach nichts dagegen,
den Referenzabtaster LyraTitan
i (6/06) zu montieren und im
Hérraum erste Klangproben 2u
starten. Doch die hohen Erwar-
tungen wurden erst einmal ent-
tiuschr. Vor allem in lauten Pas-
sagen machte der Oasis einen
ctwas gepressten und aufdring-
lichen Eindruck, Lag es am Un-
tergrund? Die Tester machten
die Probe aufs Exempel und
probierten unterschiedliche Ti-
sche und Racks, Und 1atsédchlich:
Auf dem Naim Fraim (12/01)
gewann die riumliche Wieder-
gabe an Stabilitdt und der Bass
an Tiefe und Prizision. Doch
immer noch waren bei Fortestel-
len zwar gemilderte, aber nach-
vollzichbare Schirfen zu vernch-
men. Darauf :|:1gt:rirlm1:l‘|l..‘n,
empfahl Brinkmann die vom
amerikanischen Spezialisten
HES speziell fur den Oasis ge-
baute Isloationsplattform.

Und wirklich, kaum spielte
der Oasis auf der 23,2 Kilo-
gramm schweren und mit Sor-
bothanfifien versehenen Platt-
form, wichen die Zweifel der
Tester purer Begeisterung, Jetzt
stimmite fast alles: Der Oassis
bildet mit der Basis eine klang-
liche Einheit und wurde folge-

richtig mit ihr eingestuft. »

www slereaplay.de
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Die Lager/Motoreinheit des Oasis

Der Aluminium-Subteller trigt die
Lager-Stahlachse sowie den Rihg-
magneten und die Tachoscheibe fir die
Geschwindigkeitsregelung. Die Lager-
bilchse (rechts) besteht aus Aluminium.

Unter dem Subteller ist die Elektronikplatine
mit den vier Spulen fir den Antrieb in einem

massiven Alublock postiert.

langlebigem Teflon.

Die Lagerachse dreht sich auf einem
Lagerspiegel aus reibungsarmem sowie

Und es wurde ebenfalls deut-
lich, dass der Qasis auf dieser
Basis gleichrangig mit der Refe-
renz Linn LP 12 SE + Tonarm
Ekos S5E (3/07) spiclte. Wobei
der Oasis andere Tugenden als
der Schotte besafi. Dieser ver-
mittelte mehr musikalischen
Schwung und liefl Stmmen
feiner wie auch artikulierter klin-
gen. Der Oasis konterte mit
genauver positionierten Instru-
menten und einer dezent wei-
teren, vor allem aber tieferen
Bihne, Zudem baute er ¢in tie-
fer reichendes Bassfundament.

Uberragend aber war seine
Fihigkeit, Tone noch frither ent-
stechen zu lassen, als es selbst der

in dieser Hinsicht sehr gute LIP
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12 S5E vermag. Es schien, dass
beim Linn die Tone aus einem
leisen Rauschen auftauchten,
wiihrend sie beim Oasis aus
¢inem noch ruhigeren Hinter-
grund kamen. Dass dieser Effekt
dem Antrieb zuzuordnen war,
zeigte ein Vergleich mit dem - bis

auf den dickeren Teller, die be-

In leisen Passagen erzeugt
der Oasis viel Spannung

heizten Lager und den Antrieb
mit Rundriemen — dhnlichen
Brinkmann La Grange. Wieder
grenzte der Oasis Instrumente
gchirfer voneinander ab, vermit-
telte in Pianopassagen mehr
Details als der Riemen-Bruder,

Auf der dynamischen Seite
jedoch behielt der Linn, wohl
wegen des entkoppelnden Sub-
chassis, die Oberhand, 5o klan-
gen beim Oasis trotz der HRS-
Bagis laute Blisereinsitze zuwei-
len etwas beengter und nicht so
flieflend-locker wie beim LP 12
SE. Dafiir blieb das Klanghild
in Mezzoforte-Passagen beim
Orasis unverriickbarer und mini-
mal durchsichtiger - unrerm
Strich also ein Unentschieden.

Das Ergebnis ist jedenfalls
gine Sensation: ein Direktriebler
als stereoplavs Laufwerk-Referenz.
Wer hitte das gedacht? Wohl
keiner. Brinkmann bewies viel
Mut, diesen Weg zu gehen. Aber
es hat sich gelohnt, 53]

stereoplay
Referenz

|
Brinkmann Oasis + 10.5

+ HRS Oasis Basis

16000 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Gaudins, Graz

Talefon: O043316/337175

wwnwL oS inlo; www birkmarn-audio, de

Auslandsyvertratungen siehe Intermet

Malae: B: 53,5 x H: 22,5 x T: 48,5 cm

Gewicht: 24 + 23,2 (HRS Basis) kg

Messwerte

Gleichlaufton-Spektrum
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Sehr guter Glaichiauf ohne ausge
priigte Storkompaonenten

Gleichlautschwankungen va: Zlit_
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Recht garings Schwankungsbreite
der Einzelmessungen ohne Ausreiller

Rumpel-Spektrum
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Sahr garinges Rumpaln m enar aus-
gepragteran Komponenta bai 120 Hz

Gleichlauf, bewertat +0,08 %

Salldrehzahl 0 % (einstalibar)
Rumpelstérabstand, bowartel
PlatteKopplar 72,5/81d8
Tonarm-Gewichtsklasse mittal
Klang mas. 7P 60
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Praxis 8
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Brinkmanns Oasis besitzt einen

Im High-End-Bareich einmaligen
Direktanirieb, Seine wellraumigs
Wiedergabe und detallreiche Art
machean ihn zur stereoplay Refemens

stereoplay Testurteil

Klang

Absolute ?l:unklas?e B0 l_‘ypk_me
Gesamturteil

sehr gut 86 Punkte

Preis/Leistung gut - sehr gut

www.stereoplay.de
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